
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
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Sğownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gminnej nr 350923W Żerdź - Jabłonna.
 
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działce nr ewidencyjny 438 obręb Żerdź, gmina Przy-
tyk, powiat radomski, województwo mazowieckie. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 350923W
na odcinku od km 1+062 do km 1+596,56. Droga gminna rozpoczyna się w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z
drogą gminną w miejscowości Żerdź, przebiega przez tereny wsi Żerdź i kończy się na skrzyżowaniu z drogą
gminną działka nr ewidencyjny 457.
 
Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z projektu wykonawczego, który jest integralną częś-
cią tego opracowania oraz pomiarów terenowych wykonanych przez projektanta.
 
Podstawowe parametry drogi:  
 
Klasa drogi                                       - D
Prędkość projektowa                        - 30 km/h
Kategoria ruchu                                - KR1
Szerokość jezdni    - 4,0 m; 
Pobocza     - 0,75 m
Korona drogi    - 5,5 m 
Moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 100 MPa.
 
Na całym odcinku zaprojektowano przekrój drogowy charakteryzujący się szerokością jezdni: 4,0 m z pochy-
leniem daszkowym 2%, z obu stron pobocza o szerokości 0,75 m o pochyleniu 8% na zewnątrz.
 
Konstrukcja:
Jezdnia 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S     gr. 5 cm;
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5     gr. 8 cm;
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63     gr. 15 cm; 
 
Pobocze
Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5                    gr. 10 cm;
 
Organizacja ruchu
Organizacja ruchu bez zmian.
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na
rynku programów do   kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to miemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy
na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- nawierzchnie nieulepszone wykonane z kruszywa łamanego;
- masa mineralno - asfaltowa dowożona z odległości 30 km.
 
Ceny jednostkowe robót  należy przyjąć na podstawie danych rynkowych.
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji.

km

(1596.56-1062.0)*0.001 km 0.535
RAZEM 0.535

2
d.1

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odkład do 1 km.

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

2 ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO  CPV 45233000-9; D-03.00.00
3

d.2
KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu
gr. 30 cm, wraz z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km - w
obrębie istniejącego przepustu przy skrzyżowaniu z DG po 20
m z każdej strony.

m

20.0*2 m 40.000
RAZEM 40.000

4
d.2

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwirowa m3

11.0*0.5*0.12 m3 0.660
RAZEM 0.660

5
d.2

KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod drogą - rury PEHD o śr. 50 cm z wyko-
naniem zasypki wraz z zagęszczeniem warstwami.

m

11.0 m 11.000
RAZEM 11.000

6
d.2

KNR 2-31
0605-04

Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 50
cm wraz z uszczelnieniem.

ścian
k.

2 ścian
k.

2.000

RAZEM 2.000
3 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
7

d.3
KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-
VI na całej szerokości jezdni z odwiezieniem urobku na odkład
do 1 km..

m2

4.2*534.56+7.74*2 m2 2260.632
RAZEM 2260.632

8
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm.

m2

2260.632 m2 2260.632
RAZEM 2260.632

9
d.3

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8
cm po zagęszczeniu.

m2

4.1*534.56+7.44*2 m2 2206.576
RAZEM 2206.576

10
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulep-
szonych.

m2

2206.576 m2 2206.576
RAZEM 2206.576

4 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
11

d.4
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) dowożonych z odleg-
łości 30 km.

m2

4.0*534.56+7.34*2 m2 2152.920
RAZEM 2152.920

5 ROBOTY  WYKOőCZENIOWE  CPV 45233000-9; D-06.00.00 
12

d.5
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezie-
niem na odkład do 1 km.

m2

534.56*2*0.75 m2 801.840
RAZEM 801.840
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.5

KNR 2-31
0204-05

Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z zagęszczeniem,
grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2

801.84 m2 801.840
RAZEM 801.840
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OFERTA

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

IloŜĺ Cena
zğ

WartoŜĺ
zğ

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
wraz z wykonaniem inwentaryzacji.

km 0.535

2
d.1
KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury beto-
nowe o śr. 40 cm z odwiezieniem materiału z
rozbiórki na odkład do 1 km.

m 4.000

2 ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO  CPV 45233000-9; D-03.00.00
3

d.2
KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna
i skarp z namułu gr. 30 cm, wraz z odwiezie-
niem urobku na odkład do 1 km - w obrębie
istniejącego przepustu przy skrzyżowaniu z
DG po 20 m z każdej strony.

m 40.000

4
d.2
KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod drogą - ława funda-
mentowa żwirowa

m3 0.660

5
d.2
KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod drogą - rury PEHD o
śr. 50 cm z wykonaniem zasypki wraz z za-
gęszczeniem warstwami.

m 11.000

6
d.2
KNR 2-31
0605-04

Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czoło-
we dla rur o śr. 50 cm wraz z
uszczelnieniem.

ściank. 2.000

3 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
7

d.3
KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm
w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni
z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km..

m2 2260.632

8
d.3
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm.

m2 2260.632

9
d.3
KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych 0/31,5 gr. 8 cm po zagęszczeniu.

m2 2206.576

10
d.3
KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni
drogowych nieulepszonych.

m2 2206.576

4 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
11

d.4
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych o grubości 5 cm (wars-
twa ścieralna) dowożonych z odległości 30
km.

m2 2152.920

5 ROBOTY  WYKOőCZENIOWE  CPV 45233000-9; D-06.00.00 
12

d.5
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10
cm z odwiezieniem na odkład do 1 km.

m2 801.840

13
d.5
KNR 2-31
0204-05

Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z
zagęszczeniem, grubość po zagęszczeniu 10
cm

m2 801.840

WartoŜĺ kosztorysowa rob·t bez podatku VAT
Podatek VAT
Og·ğem wartoŜĺ kosztorysowa rob·t

Sğownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiağy Sprzňt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 ROBOTY  PRZYGO-
TOWAWCZE CPV
45100000-8; D-
01.00.00
2 ODWODNIENIE  KOR-
PUSU  DROGOWEGO
CPV 45233000-9; D-
03.00.00
3 PODBUDOWY CPV
45233000-9; D-
04.00.00
4 NAWIERZCHNIE CPV
45233000-9; D-
05.00.00
5 ROBOTY  WYKOő-
CZENIOWE  CPV
45233000-9; D-
06.00.00 
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Sğownie:  

- 6 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Użytkownik: MS


